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Hlinik je velmi lehky, tvarové stabilni a velmi staly. Je idealnim materialem
pro vyrobu dveri, které patfi k nejvice zatézovanym stavebnim prvkam.
Tlak vétru a deste, rozdily teplot, viivy Zivotniho prostredi a mechanicka
zatizeni na né pusobi mnoha desetileti. Vyjimecné vlastnosti hliniku
spolecné s trvanlivosti a maximalni tésnosti vSak témto vnéjsim vlivim
dokonale odolavayji.

Charakteristické vlastnosti dveri FenStar® ALU
e vynikajici protihlukové a izola¢ni vlastnosti

e exkluzivni nad€asovy design

e promys$lena bezpecnost jiz ve standardu

e dokonala konstrukce i tésnost

e maximalni stabilita a pevnost

e idedlni povrchova uprava - velmi dlouhé Zivotnost

e komfortni obsluha a nenaro¢na udrzba

Technické informace

Systém  patentovany 5 komorovy systém FenStar®

Barva standardni - bild RAL 9016
na objednavku - imitace dfeva nebo lakovani v libovolném
odstinu RAL

Kovani 2 dverni zavésy nastavitelné ve 3 osach
3 bodovy zamek se strelkou a 2 bezpecnostnimi zavorami

Tésnéni 2 obvodova a 1 stfedové tésnéni

VypIiné  zaskleni izolacnim dvojsklem, za pfiplatek izolacnim
dekoraénim dvojsklem v bezpecnostni tfidé P1A se
soucinitelem prostupu tepla Ug =1,1 W/m?K, nebo ozdobnou
dverni vypIni

U, - soucinitel prostupu tepla izola¢nim dvojsklem

Design

Hlinikové dvere FenStar® ALU
vynikaji svym exkluzivnim nad-
¢asovym designem. Jedine¢né
zpracovani a dokonale promys-
leny vzhled vyjadfuje harmonii
tvarll téchto dvefi a radi vyrobek
mezi top produkty spole€nosti
FenStar.

Diky ¢etné moznosti barevného
provedeni a vsazovani ozdobnych
vyplni Ize docilit jak jednoduché-
ho, a presto zajimavého designu,
tak i extravagantniho nad¢asové-
ho vzhledu.

zaskleni

se soucinitelem
prostupu tepla
Ug=1,1 W/m?K

exkluzivni design

vicekomorové tepelné
izolaéni spojky

unikatni termoizolaéni
mrizka

~ specialni prahové
vicebfrité tésnéni

prachovka

prah s preruSovanym tepelnym mostem

Barvy

Pro dokonalé sladéni barevnosti vstupnich dveri
s fasadou &i interiérem, neni potfeba u hlini-
kovych dveri FenStar® ALU délat kompromisy.
Standardni barvou hlinikovych dvefi je bila,
av8ak na prani zakaznika nabizime provedeni
v imitaci dfeva &i lakovani v libovolném odstinu
dle vzorniku RAL.

Standardni provedeni
Hlinikové dvere FenStar® ALU ve svém standardnim provedeni spolehlivé zajisti maximalni funkénost a stalost. Kvalitni kovani navic
doda dokonalou tésnost a bezpecnost dveri

Panty |
Robustni panty |
nastavitelné ve 3 osach
Klika-klika Kovani
Klika se Stitem, 3 bodovy zdmek se
bilé lakovani stfelkou a 2 hakovymi
z exteriéru i interiéru, zavorami - spolehlivy |
typ Luxembourg bezpecnostni systém

s maximalni tésnosti dveri

PrisluSenstvi
Kromé standardniho provedeni nabizi FenStar moznost doplnéni dvefi o nize uvedené pfislusenstvi. Z Siroké nabidky uvadime pouze
vybrané typy. Kompletni nabidku je mozné obdrzet u smluvniho prodejce FenStar.

Samozavira¢

Viditelny: zavira€ umistény

v hornim rohu kfidla; moznost
vicebarevného provedeni

Skryty: elegantni provedeni
samozavirani umisténé mezi
ram a kfidlo dveri, které neni
vidét z exteriéru ani z interiéru

Kovani

5 bodovy zamek
se 4 hakovymi
bezpec&nostnimi
zavorami pro jesté
vétsi bezpecnost

Skryté panty

Luxusni feSeni v souladu
s designovym provedenim
dveri

Madla Kliky

11l

Nerezové madlo Nerezové madlo Mosazné madlo Bilé lakované Bila lakovana
oblé s rozetou rovné s rozetou S rozetou madlo se stitem koule se Stitem

Automatické prahové tésnéni
Automatické vysunuti prahového tésneni
z kidla dvefi po jejich zavreni, dosednuti
k prahu a zajisténi perfektniho t&snéni
spodni ¢asti dveri.

rezova klika Nerezova klika
Stitem s rozetou




